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Technische Daten

Artikelnummer
EAN
Marke

Herstellername

Technische Daten Osram T8 Lumilux 38W - 830
Warmweild | 105cm

Produkt ansehen

162570

4050300518152

Osram

L 38W/830 FLH1

Originalverpackung 25
Beleuchtungdirekt All-in Garantie 1Jahr
Energieeffizienzklasse G
Energieeffizienzklasse (alt) A
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 20000
Drehbar Nein

Technische Informationen

Technologie

Watt

Dimmbar

Sockel

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)

Helle Farbe

Fluoreszierend

38

Nur mit dimmbarem Vorschaltgerat dimmbar
G13

830 Warmweil3

3000 Warmweil3

80-89 - Gute Farbwiedergabe

Weil3


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/osram-l-38w-830-lumilux-104cm-warmweiss

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 3300

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W) 86.8
Vorschaltgerat bendtigt Ja

Lange 105cm
Sensortyp Kein Sensor
Produkttyp TL-D / T8 Rohre

Produktinformationen

Produktserie Lumilux
MalRRe

Lange (mm) 1050
Durchmesser (mm) 26
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