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Technische Daten

Artikelnummer

EAN

Marke

Herstellername
Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Helle Farbe

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)
Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

Abstrahlwinkel (Grad)

| Technische Daten Ledvance LED
@ | Tragschiene Trusys Flex Klar Stahl
Weil3 70W 12100Im 90D - 840 Kaltweil3

| Dali Dimmbar

39.4mm

———-¢  Produkt ansehen

246998

4058075771079

Ledvance

TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI LEDV
5 Jahre

100000

LED Integriert

70

220-240

Mit Dali dimmbar
Weil3

840 Kaltweil3
4000 Kaltweil3
80-89 - Gute Farbwiedergabe
Einzelfarbe
12100

175

90


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/ledvance-led-tragschiene-trusys-flex-klar-stahl-weiss-70w-12100lm-90d-840-kaltweiss-dali-dimmbar-4058075771079

Leistungsfaktor >0.95
Inkl. Leuchtmittel Ja

Produkttyp LED-Lichtbandsystem

Informationen zur Leuchte

Befestigung Trunking
Leuchtenverbindung Steckklemme
Optikabdeckung Transparent
IP-Schutzklasse IP40 - staubgeschutzt
Prallschutz IKO4 - 0.50 Joule
Betriebstemperatur -25°C bis +40°C
Gehause Stahl
Sockelfarbe Weil3

Farbe des Gehauses Weil3
Produktserie TRUSYS FLEX
Mal3e

Lange (mm) 1500

Breite (mm) 77.7

Hohe (mm) 394

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?
Sensortyp Kein Sensor
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