BELEUCHTUNGDIREKT

a Technische Daten Ansell LED Sockellampe Leo Grafit
12W 940Im - 830-840 CCT | 75cm - IP65

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer

EAN

Marke

Herstellername
Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Lampen Spannung (V)
Watt

Dimmbar

Inkl. Leuchtmittel
Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

245361

5056144221998

Ansell

Leo LED Bollard 750mm 3000K / 4000K IP65

3 Jahre

36000

LED Integriert

220-240

13

Nicht dimmbar

Ja

830 Warmweil3, 840 KaltweilR
3000 Warmweifl3

80-89 - Gute Farbwiedergabe
Weild

ccT

940

74


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/ansell-led-bollard-leo-graphite-12w-940lm-830-840-cct-75cm-ip65-5056144221998

Befestigung Boden

Produkttyp LED Pollerleuchten

Informationen zur Leuchte

Leuchtenverbindung SI [Schraubverbindungsblock]
IP-Schutzklasse IP65 - staub- und wasserdicht
Prallschutz IKO06 - 1 Joule
Betriebstemperatur -20°C bis +45°C

Sockelfarbe Anthrazit

Gehause Aluminium

Farbe des Gehauses Anthrazit

Produktserie Leo
Mal3e

Ho6he (mm) 750

Durchmesser (mm) 180

Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor
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