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Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Ersetzt (Watt)

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Helle Farbe

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

Technische Daten Noxion LED
;. Feuchtraumleuchte Poseidon 2650Im -
F 840 Kaltweil3 | 120cm - Dali Dimmbar -
Durchgangsverdrahtung (5x2.5mmz2)

Produkt ansehen

229180

8719157002950
Noxion

Noxion LED TL Waterproof Poseidon 23W 4000K 1160mm incl.
5x2.5mm2 through wiring DALI (1x36W eqv.)

6 Jahre

70000

LED Integriert
1x36

23

220-240

Mit Dali dimmbar
Weil3

840 Kaltweil3
4000 Kaltweil3
80-89 - Gute Farbwiedergabe
Einzelfarbe

2650

115.2


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/noxion-led-feuchtraumleuchte-pro-120cm-4000k-2650lm-dali-durchgangsverdrahtung-5x2-5mm2-ersetzt-1x36w

Leistungsfaktor
Inkl. Leuchtmittel
Draul3en nutzbar
Lange

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung
Leuchtenverbindung
IP-Schutzklasse
Prallschutz
Betriebstemperatur
Sockelfarbe

Farbe des Gehauses
Notfallbeleuchtung

Produktserie

Male

Lange (mm)
Breite (mm)

Ho6he (mm)

Sensorinformationen

Sensortyp

>0.90
Ja

Ja
120cm

Wasserfeste Wannenleuchten

Oberflachenmontage

Anschlusseinheit 5-polig

IP66 - vollstandig wasser- und staubdicht
IKO8 - 5 Joule

-30°C bis +40°C

Grau

Grau

Keine Notbeleuchtung

Poseidon

1160
120

108

Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor
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