BELEUCHTUNGDIREKT

Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Produktserie

Technische Informationen

Technologie

Ersetzt (Watt)

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe

Farbsteuerung

Technische Daten Noxion LED Panel
Delta Pro V3.0 30W 4070Im - 840
Kaltweil3 | 120x30cm - UGR <19 -
Philips Xitanium Treiber - Ersatz fur
2x36W

Produkt ansehen

242015
8719157032377
Noxion

Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19
(2x36W eqv.)

6 Jahre
50000

Delta Pro

LED Integriert

2x36

30

220-240

Nicht dimmbar

840 Kaltweil3

4000 KaltweiR3

80-89 - Gute Farbwiedergabe
Weil3

Einzelfarbe


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/noxion-led-panel-delta-pro-v3-0-30w-4070lm-840-kaltweiss-120x30cm-ugr-19-philips-xitanium-treiber-ersatz-fur-2x36w-8719157032377

Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)
IP-Schutzklasse

Prallschutz
Leuchtenverbindung
Reflektoroberflache

Inkl. Treiber

Leistungsfaktor

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung

Einheitliches Blendlicht Verhaltnis (UGR)
Optikabdeckung

Betriebstemperatur

Notfallbeleuchtung

Sockelfarbe

Gehdause

Farbe des Gehauses

Mal3e

Grole des LED Panels
Lange (mm)
Breite (mm)

Ho6he (mm)

Sensorinformationen

4070

136

IP20 - nahezu staubdicht
IK03 - 0.35 Joule

Pl [Steckverbindung]
Matt

Ja

>0.90

LED Panels

Einbau

<19 - fiir Buros und Schulen
PS (Polystyrol)

+10°C bis +45°C

Keine Notbeleuchtung

Weil3

Aluminium

Weil3

120x30cm
1195
295

10



Sensortyp Kein Sensor
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