BELEUCHTUNGDIREKT

Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Watt

Ersetzt (Watt)

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

Scheinwerfer Beam V2.0 80W 11200Im
90D - 830-840-865 CCT | 1P66 -
Asymmetrisch

Q Produkt ansehen

g Technische Daten Noxion LED-

255188
8719157066228
Noxion

Noxion LED Floodlight Beam V2.0 80W 11200Im 90D - 830-840-865 CCT
| IP66 - Asymmetrical Type Il

6 Jahre

150000

LED Integriert

40

100

220-240

Nicht dimmbar

830 Warmweil3, 840 Kaltweil3, 865 Tageslichtweil3
3000 Warmweif3, 4000 Kaltweil3, 6500 Tageslichtweil3
80-89 - Gute Farbwiedergabe

Weil3

CcCcT

5600

140


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/noxion-led-floodlight-beam-v2-0-40-w-5600-90d-830-840-865-cct-ip66-asymmetrical-type-ii-8719157066228

Abstrahlwinkel (Grad) 20

Schwenkbar Ja
Leistungsfaktor >0.90
Produkttyp LED Flutlichter

Informationen zur Leuchte

Befestigung Oberflachenmontage
Leuchtenverbindung Kabel (100cm)

Optikabdeckung Glas

Lichtverteilung Asymmetrisch

IP-Schutzklasse IP66 - vollstandig wasser- und staubdicht
Prallschutz IKO8 - 5 Joule

Betriebstemperatur 0to +75

Sockelfarbe Schwarz

Gehause Aluminium

Produktserie Beam

Mal3e

Lange (mm) 330

Breite (mm) 47.5

Ho6he (mm) 268
Sensorinformationen Warum BeleuchtungDirekt?
Sensortyp Kein Sensor
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