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Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke
Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Schwenkbar
Technologie

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Abstrahlwinkel (Grad)

Lichtstrom (Lumen)

Technische Daten Philips LED
Downlight Coreline DN145B
Aluminium Weil3 21W 2100Im 80D -
830-840 CCT | Ausschnitt 205mm -
> IP20

Produkt ansehen

248684

8720169500426

Philips

DN145B LED20S/830_840 PSU WH
5 Jahre

50000

Nein

LED Integriert

21

220-240

Nicht dimmbar

830 Warmweil3, 840 KaltweilR
3000 Warmweil3, 4000 Kaltweil
80-89 - Gute Farbwiedergabe
Weil3

CCT

80

2100


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/philips-led-downlight-coreline-dn145b-aluminium-weiss-21w-2100lm-80d-830-840-cct-ausschnitt-205mm-ip20-8720169500426

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)
Leistungsfaktor

Einheitliches Blendlicht Verhaltnis (UGR)
Optikabdeckung

Reflektoroberflache

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

EOC8

Befestigung
Ausgeschnitten (mm)
IP-Schutzklasse
Prallschutz
Betriebstemperatur
Gehause
Sockelfarbe

Farbe des Gehauses

Leuchtenverbindung

100

>0.90
< 28 - fur Flure und Lagerraume
PC (Polycarbonat)
PC (Polycarbonat)

LED Downlight

50042699

Einbau

205

IP20 - nahezu staubdicht

IK02 - 0.20 Joule

-20°C bis +40°C

Aluminium, PC (Polycarbonat)
Weil3

Weil3

Pl [2-polige Steckverbindung]

Produktserie CorelLine

Mal3e

Héhe (mm) 30

Durchmesser (mm) 203
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