BELEUCHTUNGDIREKT

Technische Daten

Artikelnummer
EAN
Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Ecosystem Compatibitity

Lighting Control
Technologie

Lampen Spannung (V)
Watt

Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung

Lichtstrom (Lumen)

Technische Daten Eglo Connect.Z
Smart Decke Spot Melitello-Z Stahl
Weil3 14.8W 2200Im - 827-865
Abstimmbares Weil3 + RGB | Dimmbar

y, Produkt ansehen
254452
9008606358151
Eglo

LED-RGB/CCT-BALKEN/4 WS 'MELITELLO-Z'
5 Jahre

15000

Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex
Smart

Zigbee

LED Integriert

220-240

14.8

Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels dimmbar
827 Extra Warmweil3, 865 Tageslichtweil3

2700 Extra Warmweif3, 6500 Tageslichtweill

80-89 - Gute Farbwiedergabe

RGBW

Einstellbares Weil3, RGB

2200


https://al-content.wip.beleuchtungdirekt.at/eglo-decke-spot-melitello-z-stahl-weiss-14-8w-2200lm-827-865-abstimmbares-weiss-rgb-dimmbar-9008606358151

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)
Befestigung
Notfallbeleuchtung

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Leuchtenverbindung
IP-Schutzklasse
Sockelfarbe
Gehause

Produktserie

Male

Lange (mm)
Breite (mm)

Ho6he (mm)

Sensorinformationen

Sensortyp

148.64864864865
Oberflachenmontage
Keine Notbeleuchtung

Dekorative LEDs

Anschlussblock

IP20 - nahezu staubdicht
Weil3

Stahl

MELITELLO-Z

680
105

80

Kein Sensor
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